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Texture Collection

Los perfiles Texture representan un nuevo paso en la evolucién de la decoracién de revestimientos
ceramicos, en la que ademas del color, el tacto se convierte en un elemento fundamental del disefio
del perfil.

Esta coleccion de perfiles ha sido disenada para combinar con las Ultimas tendencias en cerdmica,
en las que predominan baldosas con tono mate, aspecto texturado o relieve superficial.
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castiron

El hierro fundido inspira este perfil de aspecto industrial, disefiado
tanto para armonizar con baldosas de tono oscuro como para

contrastar con modelos de colores claros.
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cast copper

Cobre y 6xido se combinan en este perfil con influencias de roca

volcanica, un perfil con personalidad para piedras y maderas o 1 ! : s B '

ceramicas.
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cement

El cemento es un elemento fundamental en Arquitectura, este perfil
de suaves tonos grises es una opcién segura en disenos basados en la

piedra caliza o el hormigoén.




sand

Transmite calidez a la cerdmica. Su textura arenosa resulta ideal
para colecciones inspiradas en piedras naturales.




coal

El negro absoluto de este perfil copia las tendencias mas
actuales en el disefio de banos: mobiliario y complementos de
color negro que contrastan con ceramica de tono blanco.




bone

El blanco es el color mas clasico en el disefio de banos, transmite
limpieza e higiene; imprescindible para la ceramica de toda la vida.
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Esta coleccion estd fabricada sobre la base del perfil pro-part,
todo un clasico en la decoracién de revestimientos y pavimen-
tos de PORCELANOSA Grupo.

El disefio en forma en angulo recto, con un lado de 8 mm y otro
lado de altura variable en funcién del espesor de la baldosa,
hacen de pro-part, un perfil polivalente con una amplia variedad
de aplicaciones.

Fabricados en latén extruido, los perfiles Texture proporcionan un acabado de alta calidad y una resis-
tencia superior, aptos tanto en suelos como paredes.

Nombre del perfil Altura

pro-part cast iron 11 mm
pro-part cast copper 11 mm
pro-part cement 11T mm
pro-part sand 11T mm

pro-part coal 11T mm
pro-part bone 11T mm

Codigo

100222994
100223015
100226161
100226152

100269081
100269007




Suelos

Los perfiles Texture también pueden utilizarse en suelos
interiores en combinacion con pavimentos ceramicos.
Enmarcado de baldosas, proteccién de peldanos o separaciéon
de espacios, son algunas de las aplicaciones de esta coleccion
gue con una elevada resistencia al desgaste se convierten en un
elemento mas en la decoracion de suelos.
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Paredes

Los perfiles Texture sustituyen las tradicionales cenefas y listelos
utilizados en la decoracién de ceramica. Cuando el disefo del
revestimiento ceramico necesita de una linea decorativa, los
perfiles Texture se convierten en una excelente eleccién, tanto
colocados verticalmente como en horizontal y ya sea separando
o enmarcando cualquier elemento de la pared.



Esquinas

En revestimientos ceramicos, resulta totalmente imprescindible
proteger y cubrir las esquinas de las paredes. Los perfiles
Texture ofrecen un acabado prefecto con todo tipo de baldosas,
incluidas las rectificadas, al mismo tiempo que una gran
resistencia al impacto; sequridad y decoracién.




Zonas humedas

La resistencia al contacto y accion del agua es una de las
principales caracteristicas de los perfiles Texture, por lo que
pueden utilizarse sin problemas en cocinas, cuartos de barno,
cabinas de ducha y bafios de vapor.
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